
Anna kaasunvalvontasi osaaviin käsiin

Suomalainen valinta 
kaasunvalvontaan



Ilmaisimet soveltuvat useiden eri kaasujen mittaamiseen. Ne on 
helppo asentaa ja liittää olemassa oleviin automaatioratkaisuihin. 
Ilmaisimet ovat yhteensopiva myös muiden järjestelmien kanssa.

DGTec-sarjan (DGTec2, DGTec2-ex  
ja DGTec-ex) kaasunilmaisimet 
myrkyllisten kaasujen, hapen, typen, 
metanolin ja vedyn mittaamiseen  
ja valvontaan. 

Ympäristö-
olosuhteet

Ympäristön kosteus:  
mittaelementistä riippuvainen
Ilmanpaine: normaali 
ilmanpaine ±10% 

Tekniset
ominaisuudet

Mittausteknologia: Sähkökemiallinen	
Lähtösignaali: 4–20mA 
Käyttöjännite: 16–36 VDC 
Tehontarve: 3W (max)
Kaapelointi: Kaksijohdinkytkentä,  
JAMAK 2 x (2+1 x 0,5 mm2 tai vastaava  
(EX-tila: kaapelin valinta EN 60079-14  
standardin mukaisesti)
Asennusmahdollisuudet:  
Seinä-, katto- kanava- ja putki-asennus
Kotelo: Valualumiinisilikaatti (epoksimaalattu)
Väri: RAL7032 beige 
Tiiveys-luokka: IP54  
(IP56 HST-suojakotelon kanssa)
Mitat: 89 mm x 89 mm x 69 mm  
(leveys x korkeus x syvyys)
Paino: 450 g 
Kiinnitys: 2–4 kiinnikettä
Läpivienti: Kaapeliläpivienti M20

Suomalainen ratkaisu kaasunvalvontaan

KAASUNILMAISIN Turvallinen 
tila

Atex 2- 
tilaluokka

Atex 1- 
tilaluokka

Atex 0- 
tilaluokka

DGTec2 x

DGTec2-ex x

DGTec-ex x x x



KAASU Mittaus-
teknologia

Mitta-
yksikkö

Vakio 
mitta-alue

Maksimi 
mitta-alue

Tyypillinen 
anturin 

vaihtoväli (kk)

Lämpötila-
alue

Ympäristö- 
kosteus

Vasteaika 
T90

Ammoniakki (NH3) Sähkökemiallinen ppm 500 1000 24 -40°C‒+50°C 15‒90% RH <55 sek

Etyleenioksidi (C2H40) Sähkökemiallinen ppm 100 500 24 -30°C‒+50°C 15‒90% RH <200 sek

Fluorivety (HF) Sähkökemiallinen ppm 10 50 24 -20°C‒+50°C 15‒90% RH <120 sek

Happi (O2) Sähkökemiallinen % Vol 25 30 24 -30°C‒+50°C 5‒95% RH <10 sek

Hiilimonoksidi (CO) Sähkökemiallinen ppm 300 2000 24 -30°C‒+50°C 15‒90% RH <30 sek

Kloori (CL2) Sähkökemiallinen ppm 5 50 24 -20°C‒+50°C 15‒90% RH <45 sek

Kloorioksidi (CLO2) Sähkökemiallinen ppm 2 2 24 -20°C‒+50°C 15‒90% RH <120 sek

Metanoli (CH3OH) Sähkökemiallinen ppm 100 200 24 -40°C‒+50°C 15‒90% RH <25 sek

Otsoni (O3) Sähkökemiallinen ppm 1 10 24 -20°C‒+50°C 15‒90% RH <60 sek

Rikkioksidi (SO2) Sähkökemiallinen ppm 20 500 24 -30°C‒+50°C 15‒90% RH <30 sek

Rikkivety (H2S) Sähkökemiallinen ppm 50 500 24 -40°C‒+50°C 15‒90% RH <60 sek

Silaani (SiH4) Sähkökemiallinen ppm 10 100 24 -20°C‒+50°C 15‒90% RH <60 sek

Vetykoloridi (HCL) Sähkökemiallinen ppm 20 100 24 -20°C‒+50°C 15‒90% RH <70 sek

Typpidioksidi (NO2) Sähkökemiallinen ppm 20 200 24 -30°C‒+50°C 15‒90% RH <40 sek

Typpioksidi (NO) Sähkökemiallinen ppm 50 1500 24 -30°C‒+50°C 15‒90% RH <30 sek

Vety (H2) Sähkökemiallinen ppm 10000 20000 24 -20°C‒+50°C 15‒90% RH <110 sek

Lämmityselementti

Turvallisen tilan kaasunilmaisin, johon on saatavilla lisä- 
varusteena lämmityselementti, joka lämmittää ilmaisinta ja  
hohkaa lämpöä. Lämmityselementti poistaa kosteutta sekä  
mahdollistaa ilmaisimen asentamisen kylmempiin tiloihin.

DGTec-sarjan ilmaisimet ovat liitettävissä myös etävalvonnan 
mahdollistavaan Seguro-kaasunvalvontakeskukseen.

Saatavilla myös kanavamalli.

Ex-versio DGTec2-ex voidaan 
asentaa 2-luokan tiloihin.

Ex-versio DGTec-ex voidaan 
asentaa 0-, 1- ja 2-luokan tiloihin.

DGTec-ex DGTec2-ex DGTec2 

Räjähdysvaarallisiin tiloihin 
asennettava kaasunilmaisin

Kysy tarvittaessa lisätietoa muista kohdekaasuista, mitta- ja lämpötila-alueista: www.detector.fi, puh. 020 7756 480



Täydentävät tuotteet

Detector Oy
Telekatu 8, 20360 Turku

puh: +358 (0)207 756 480
detector@detector.fi

www.detector.fi

Huoletonta turvallisuutta

Katso kaikki lisävarusteet: 
detector.fi/tuotteet

luotettava
kumppani


