
Anna kaasunvalvontasi osaaviin käsiin

Suomalainen valinta 
kaasunvalvontaan



Tekniset 
ominaisuudet

Suomalainen ratkaisu kaasunvalvontaan

KAASUNILMAISIN Turvallinen tila Atex 2 -tilaluokka Atex 1 -tilaluokka Atex 0 -tilaluokka

DGTi2 x

DGTi2-ex x

Mittausteknologia: Infrapuna 
Käyttöjännite: 19–29 VDC
Tehontarve: 3 W (Max)
Kaapelointi: Kolmijohdinkytkentä  
esim. JAMAK 2 X (2+1) x 0.5 mm2  

(EX-tila: kaapelin valinta EN 60079‒14  
standardin mukaisesti) 
Asennusmahdollisuudet:  
Seinä-, katto- kanava- ja putki-asennus. 
Väri: RAL7032 Beige 
Tiiveys-luokka: IP 54  
Mitat: 89 mm x 89 mm x 69 mm  
(leveys x korkeus x syvyys)
Paino: 450 g 
Kiinnitys: 2‒4 kiinnikettä 
Läpivienti: PG16 
ATEX-merkinnät (ex-mallissa):

  Il 3G Ex ec IIC T4 GC

Kaasunilmaisin hiilidioksidin ja palavien 
kaasujen mittaamiseen ja valvontaan. Ilmaisin 
toimii vaativissa ja jopa täysin hapettomissa 
olosuhteissa kestäen useimmat heikot hapot, 
liuottimet, emäkset ja syövyttävät kaasut. 
Räjähdysvaaralliseen tilaan soveltuu kaasun-
ilmaisin DGTi2-ex hiilidioksidin ja palavien 
kaasujenmittaamiseen ja valvontaan.



LED-merkkivalot

4‒20 mA

Langaton kalibrointi

Summeri (80 dB)

1 x rele 24VDC/250mA

Kysy tarvittaessa lisätietoa muista kohdekaasuista, 
mitta- ja lämpötila-alueista: www.detector.fi, puh. 020 7756 480

OPTIO

KAASU Mittaus-
teknologia

Mitta-
yksikkö

Maksimi- 
mitta-alue

Vakio- 
mitta-alue

Tyypillinen 
anturin 

vaihtoväli (kk)

Lämpötila-
alue

Ympäristön 
kosteus 

(kondensoimaton)

Vasteaika 
T90

Reso- 
luutio

Butaani (C4H10) Infapuna % LEL 100 100 60  -20°C‒+50°C 0‒95% RH <60s 0,1% LEL

Etanoli (C2H5OH) Infapuna % LEL 100 100 60 -20°C‒+50°C 0‒95% RH <60s 0,1% LEL

Heksaani (C6H14) Infapuna % LEL 100 100 60 -20°C‒+50°C 0‒95% RH <60s 0,1% LEL

Heptaani (C7H16) Infapuna % LEL 100 100 60 -20°C‒+50°C 0‒95% RH <60s 0,1% LEL

Hiilidioksidi (CO2) Infapuna % LEL 5 5 60 -20°C‒+50°C 0‒95% RH <60s 0,01% Vol

Isopropanoli (C3H8O) Infapuna % LEL 100 100 60 -20°C‒+50°C 0‒95% RH <60s 0,1% LEL

Ksyleeni (C8H1O) Infapuna % LEL 100 100 60 -20°C‒+50°C 0‒95% RH <60s 0,1% LEL

Metaani (CH4) Infapuna % LEL 100 100 60 -20°C‒+50°C 0‒95% RH <60s 0,1% LEL

Metanoli (CH3OH) Infapuna % LEL 100 100 60 -20°C‒+50°C 0‒95% RH <60s 0,1% LEL

Pentaani (C5H12) Infapuna % LEL 100 100 60 -20°C‒+50°C 0‒95% RH <60s 0,1% LEL

Propaani (C3H8) Infapuna % LEL 100 100 60 -20°C‒+50°C 0‒95% RH <60s 0,1% LEL

Tolueeni (C7H8) Infapuna % LEL 100 100 60 -20°C‒+50°C 0‒95% RH <60s 0,1% LEL

DGTi2 on nyt liitettävissä myös etävalvonnan 
mahdollistavan Seguro-kaasunvalvontakeskukseen.



Täydentävät tuotteet

Detector Oy
Telekatu 8, 20360 Turku

puh: +358 (0)207 756 480
detector@detector.fi

www.detector.fi

Huoletonta turvallisuutta

Katso kaikki lisävarusteet: 
detector.fi/tuotteet

luotettava
kumppani


