
Anna kaasunvalvontasi osaaviin käsiin

Suomalainen valinta 
kaasunvalvontaan



Ympäristöolosuhteet

Ympäristön kosteus:  
mittaelementistä riippuvainen
Ilmanpaine: normaali 
ilmanpaine ±10% 

Tekniset ominaisuudet

Suomalainen ratkaisu kaasunvalvontaan

KAASUNILMAISIN Turvallinen 
tila

Atex 2- 
tilaluokka

Atex 1- 
tilaluokka

Atex 0- 
tilaluokka

DGTk2 x

DGTk2-ex x

•	 Varustettavissa relelähdöllä, summerilla  
	 ja kuittauspainikkeella
•	 LED-merkkivalo
•	 Katalyyttianturi
•	 Mitta-alue valittavissa
•	 Vaihdettavan mittaelementin käyttöikä 5 vuotta
•	 Langaton kalibrointi
•	 Lähtösignaali 4–20 mA  

Käyttöjännite: 24VDC ±20%, 
Tehontarve: 4.0W (Max)
Kaapelointi: Turvallinen tila: 3-johdinkytkentä,  
JAMAK 2 x (2+1) x 0,5 mm2 tai vastaava EX-tila:  
kaapelin valinta EN 60079-14 standardin mukaisesti
Asennusmahdollisuudet:  
Seinä-, katto- kanava- ja putki-asennus.  
Saatavana myös etämittapäällä.
Tiiveys-luokka: IP 54  
(HST suojakotelon kanssa IP 56) 
Mitat: 89 mm x 89 mm x 69 mm  
(leveys x korkeus x syvyys)
Paino: 640 g 
Kiinnitys: 2‒4 ruuvilla 
Läpivienti: STR16, kaapelihalkaisijoille 6‒12mm,  
runko polyamidia, tiiviste CR 
ATEX-merkinnät (ex-mallissa):

  Il 3G Ex ec IIC T4 GC

Ilmaisin soveltuu 
useiden eri kaasujen 
mittaamiseen. Se on 
helppo asentaa ja liittää 
olemassa oleviin auto-
maatioratkaisuihin. 
Ilmaisin on yhteen-
sopiva myös muiden 
järjestelmien kanssa.

Vaativiinkin kohteiseen 
soveltuva laadukas kaasun-
ilmaisin palavien kaasujen 
mittaamiseen ja valvontaan.

DGTk2 on nyt liitettävissä 
myös etävalvonnan
mahdollistavan Seguro-
kaasunvalvontakeskukseen.

Saatavana 
myös 

etämittapäällä.



LED-merkkivalot

4‒20 mA

Langaton kalibrointi

Summeri (80 dB)

1 x rele (230 VAC/24 VDC, 1A)

Kysy tarvittaessa lisätietoa muista kohdekaasuista, 
mitta- ja lämpötila-alueista: www.detector.fi, puh. 020 7756 480

OPTIO

KAASU Mittaus-
teknologia

Mitta-
yksikkö

Maksimi 
mitta-alue

Vakio 
mitta-alue

Tyypillinen 
anturin 

vaihtoväli (kk)

Lämpötila-
alue

Ympäristön 
kosteus 

(kondensoimaton)

Vasteaika 
T90

Asetyleeni (C2H2) Katalyytti % LEL 100 100 60 -40°C‒+65°C 0‒95% RH <20 sek

Bensiini Katalyytti % LEL 100 100 60 -40°C‒+65°C 0‒95% RH <20 sek

Butaani (C4H10) Katalyytti % LEL 100 100 60 -40°C‒+65°C 0‒95% RH <20 sek

Diesel Katalyytti % LEL 100 100 60 -40°C‒+65°C 0‒95% RH <20 sek

Etanoli (C2H5OH) Katalyytti % LEL 100 100 60 -40°C‒+65°C 0‒95% RH <20 sek

Heksaani (C6H14)  Katalyytti % LEL 100 100 60 -40°C‒+65°C 0‒95% RH <20 sek

Heptaani (C7H16) Katalyytti % LEL 100 100 60 -40°C‒+65°C 0‒95% RH <20 sek

Hiilimonoksidi (CO) Katalyytti % LEL 100 100 60 -40°C‒+65°C 0‒95% RH <20 sek

Isopropanoli (C3H8O) Katalyytti % LEL 100 100 60 -40°C‒+65°C 0‒95% RH <20 sek

Ksyleeni (C8H1O) Katalyytti % LEL 100 100 60 -40°C‒+65°C 0‒95% RH <20 sek

Metaani (CH4) Katalyytti % LEL 100 100 60 -40°C‒+65°C 0‒95% RH <20 sek

Metanoli (CH3OH) Katalyytti % LEL 100 100 60 -40°C‒+65°C 0‒95% RH <20 sek

Pentaani (C5H12) Katalyytti % LEL 100 100 60 -40°C‒+65°C 0‒95% RH <20 sek

Propaani (C3H8) Katalyytti %LEL 100 100 60 -40°C‒+65°C 0‒95% RH <20 sek

Tolueeni (C7H8) Katalyytti %LEL 100 100 60 -40°C‒+65°C 0‒95% RH <20 sek

Vety (H2) Katalyytti %LEL 100 100 60 -40°C‒+65°C 0‒95% RH <20 sek

Muut palavat aineet* Katalyytti % LEL 100 100 60 -40°C‒+65°C 0‒95% RH <20 sek



Täydentävät tuotteet

Detector Oy
Telekatu 8, 20360 Turku

puh: +358 (0)207 756 480
detector@detector.fi

www.detector.fi

Huoletonta turvallisuutta

Katso kaikki lisävarusteet: 
detector.fi/tuotteet

luotettava
kumppani


