
Anna kaasunvalvontasi osaaviin käsiin

Suomalainen valinta 
kaasunvalvontaan



Suomalainen ratkaisu kaasunvalvontaan

Kaasunilmaisin hiilimonoksidin 
mittaamiseen ja valvontaan.

Ilmaisin on helppo asentaa ja 
liittää olemassa oleviin automaatio-

ratkaisuihin ja se on yhteensopiva 
myös muiden järjestelmien kanssa.

DGTm3 on nyt liitettävissä myös  
etävalvonnan mahdollistavan 

Seguro-kaasunvalvontakeskukseen.



Kysy tarvittaessa lisätietoa muista kohdekaasuista, 
mitta- ja lämpötila-alueista: www.detector.fi, puh. 020 7756 480

KAASU Mittaus-
teknologia

Mitta-
yksikkö

Maksimi- 
mitta-alue

Vakio- 
mitta-alue

Tyypillinen 
anturin 

vaihtoväli (kk)

Lämpötila-
alue

Ympäristön 
kosteus 

(kondensoimaton)

Vasteaika 
T90

Reso- 
luutio

Hiilimonoksidi Sähkökemiallinen ppm 1000 300 60  -20°C‒+50°C 10‒95% RH <50s <3

Saatavana 
myös 
kanavamalli.

Tekniset 
ominaisuudet

•	 Sähkökemiallinen anturi
•	 Mitta-alue valittavissa
•	 Vaihdettavan mittaelementin käyttöikä 5 vuotta
•	 Saatavana seinä-, katto-, kanava- tai putkiasennuksena.
•	 4-20 mA lähtösignaali

Käyttöjännite: 16...36VDC, reguloitu
Tehontarve: 3.0W (Max)
Kaapelointi: kaksijohdinkytkentä,  
JAMAK 2 x (2+1) x 0,5 mm2 tai vastaava 
Materiaali: Valualumiinisilikaatti (silumiinia) 
Tiiveys-luokka: IP 54 
Mitat: 89 mm x 89 mm x 69 mm  
(leveys x korkeus x syvyys)
Paino: n. 350 g 
Kiinnitys: 2‒4 ruuvilla 
Läpivienti:  
PG16 

LED-merkkivalot

4‒20 mA

Langaton kalibrointi



Täydentävät tuotteet

Detector Oy
Telekatu 8, 20360 Turku

puh: +358 (0)207 756 480
detector@detector.fi

www.detector.fi

Huoletonta turvallisuutta

Katso kaikki lisävarusteet: 
detector.fi/tuotteet

luotettava
kumppani


